
Ampacoll® DT
Montageband für den Trockenbau

>  Robust und langlebig –  
hervorragende Klebeigen-
schaften

>  Beidseitig klebend – für  
klammerfreie und schnelle 
Montage

>  Kein Kaugummi-Effekt dank 
stabilem Fadengelege

ISO 9001
Swiss Research

innen

Einsatzbereich: Beidseitig klebendes Montageband als Montagehilfe für die Befestigung 
von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau.

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Technische Daten Wert

Lagerung kühl und trocken

Verarbeitungstemperatur ab – 5 °C

Temperaturbeständigkeit – 40 bis + 80 °C

Alterungsbeständigkeit > 20 Jahre

Lieferformen

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalt

7640115531667 Ampacoll® DT 50 m × 20 mm × 0,3 mm 12 Rollen = 600 lfm
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Anwendungsfotos

Beachten Sie die Anwendungs- 
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie  
detaillierte Unterlagen unter  
www.ampack.biz

Produktinfo

Die zu verklebenden Oberflächen müssen 
sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Beidseitig klebendes Montageband  
mit blauer Gitternetzeinlage und löse- 
mittelfreiem Acrylatkleber. Zur  
sicheren, dauerhaften und klammer- 

freien Befestigung von Dampfbremsen und 
Dampfsperren auf festem Untergrund. 
Auch geeignet zur feuchtegeschützen Ver-
klebung von Dach- und Wandbahnen.


