
Ampacoll® Fenax DS
Nastro per raccordo finestre, bilaterale

>  Estremo potere adesivo

>  Adesivo su tutta la superficie

>  Biadesivo

>  Variabile all’umidità

>   Un solo nastro, sempre lo
stesso, può essere usato all’in
terno e all’esterno. Il principio
« all’interno più a tenuta che
all’esterno » è soddisfatto.

>  Liner con nastro fingerlift

Dati tecnici Valore Norma

Valore sd 1,5 – 16,5 m

Applicazione di adesivo 300 g / m2

Temperatura di lavorazione da – 5 °C a + 40 °C

Resistenza alla temperatura da – 40 °C a + 100 °C

Stabilità ai raggi UV
12 mesi 
(Europa centrale)

Resistenza allo strappo 
longitudinale 
trasversale

220 N / 5 cm 
280 N / 5 cm

EN 12311-2 / A

Allungamento a rottura
longitudinale 
trasversale

100 % 
140 %

EN 12311-2 / A

Forme di fornitura

Cod. art. Denominazione Dimensioni rotolo Contenuto cartone Contenuto pallet

7640115537515 Ampacoll® Fenax 30 / 45 DS 25 m × 75 mm 
Suddivisione liner : 30 mm, 45 mm 6 rotoli = 150 mtl 49 cartoni

7640115537546 Ampacoll® Fenax 30 / 70 DS 25 m × 100 mm 
Suddivisione liner : 30 mm, 70 mm 4 rotoli = 100 mtl 49 cartoni

7640115537607 Ampacoll® Fenax 30 / 170 DS 25 m × 200 mm 
Suddivisione liner : 30 mm, 170 mm 2 rotoli = 50 mtl 49 cartoni
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Ambito di impiego : raccordo a tenuta di porte e finestre in struttura massiccia, di legno e 
metallo prima del montaggio. 

ISO 9001
Swiss Research

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Caratteristiche di giunzione 
secondo la direttiva ift 
MO01/1: 2007 – Sezione 5 
18_002878_PR03 
(PB_E03_020310-de) 



Ampack Svizzera: 071 858 38 00 
Ampack Austria: 05523 53433 
Ampack Germania: 07621 1610264 
Ampack Francia: 04 50 83 70 54 
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuovi ritrovati o nuovi sviluppi. Trovate 
informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 12.2022
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Ampacoll® Fenax 
Nastro per raccordo 
finestre

Ampacoll® Sillskin  
Copertura del para
petto/ davanzale
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Ulteriori informazioni e 
documentazione dettagliata 
su www.ampack.biz

Seguire le raccomandazioni per  
l’applicazione e per gli altri prodotti 
del sistema nel nostro schema per 
l’incollaggio

Seguire le nostre istruzioni 
di montaggio per i nostri 
prodotti per finestre.
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