
Ampacoll® Komprimax M
Nastro multifunzione precompresso

>  Gruppo di sollecitazione 1
(MF 1)

>  Tenuta all’aria secondo DIN 
18542 BGR

>  Ogni rotolo saldato e 
contrassegnato

>  Spessore costante del nastro 
su tutto il rotolo

>  Nastro di chiusura 
riutilizzabile che impedisce il 
gonfiamento in condizioni di 
stoccaggio

Dati tecnici

Gruppo di sollecitazione MF 1

Durata a magazzino 12 mesi

Permeabilità nei giunti a ≤ 0,1 [m3/(h x m x (daPa)0,91]

Massa volumica ca. 85 kg / m3

Tenuta alla pioggia battente ≥ 1050 Pa

Resistenza alla temperatura da – 20 °C a + 80 °C

Temperatura d'uso prodotto da – 5 °C

Classe di materiale B1 (secondo DIN 4102)

Forme di fornitura

Cod. art. Denominazione Dimensioni rotolo Larghezza giunto Contenuto cartone

7640115538055 Ampacoll® Komprimax M 60 / 6 – 15 53 mm × 8 m 6 – 15 mm 12 rotoli = 96 mtl

7640115538086 Ampacoll® Komprimax M 60 / 10 – 20* 53 mm × 6 m 10 – 20 mm 12 rotoli = 72 mtl

7640115538116 Ampacoll® Komprimax M 70 / 6 – 15 63 mm × 8 m 6 – 15 mm 10 rotoli = 80 mtl

7640115538147 Ampacoll® Komprimax M 70 / 10 – 20 63 mm × 6 m 10 – 20 mm 10 rotoli = 60 mtl

7640115538178 Ampacoll® Komprimax M 70 / 15 – 30* 63 mm × 4 m 15 – 30 mm 10 rotoli = 40 mtl

7640115538208 Ampacoll® Komprimax M 80 / 6 – 15 73 mm × 8 m 6 – 15 mm 8 rotoli = 64 mtl

7640115538239 Ampacoll® Komprimax M 80 / 10 – 20 73 mm × 6 m 10 – 20 mm 8 rotoli = 48 mtl

7640115538291 Ampacoll® Komprimax M 90 / 6 – 15 83 mm × 8 m 6 – 15 mm 8 rotoli = 64 mtl

7640115538321 Ampacoll® Komprimax M 90 / 10 – 20 83 mm × 6 m 10 – 20 mm 8 rotoli = 48 mtl

7640115538383 Ampacoll® Komprimax M 100 / 10 – 20* 93 mm × 6 m 10 – 20 mm 6 rotoli = 36 mtl
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Ambito di impiego : raccordo a tenuta di porte e finestre in struttura massiccia, di legno e 
metallo.

ISO 9001
Swiss Research

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

*Lieferfrist auf Anfrage



Ampack Svizzera: 071 858 38 00 
Ampack Austria: 05523 53433 
Ampack Germania: 07621 1610264 
Ampack Francia: 04 50 83 70 54 
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuovi ritrovati o nuovi sviluppi. Trovate 
informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 10.2022
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Ampacoll®  
Komprimax M 
Nastro multifunzione 
precompresso

Ampacoll® Sillskin  
Copertura del para- 
petto / davanzale
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Ulteriori informazioni e 
documentazione dettagliata 
su www.ampack.biz

Seguire le raccomandazioni per  
l’applicazione e per gli altri prodotti 
del sistema nel nostro schema per 
l’incollaggio.

Seguire le nostreistruzioni 
di montaggio per i nostri 
prodotti per finestre.
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