
 

 

 

 

Scheda tecnica e consigli per la lavorazione di Ampacoll® Primax 

Ampacoll® Primax 

Descrizione del prodotto 

Ampacoll
® 

Primax è un fondo adesivo senza solventi per nastri adesivi butilici e acrilici Ampacoll
®
 su supporti 

porosi come muratura, intonaco, calcestruzzo, legno grezzo, pannelli in fibra di legno morbido, ecc. 

 
Dati tecnici: 

Base copolimero acrilico senza solventi 

Tempi di essiccazione su 

supporto asciutto:  +20 °C ca. 15 min. 

  +5 °C ca. 30 min. 

  0 °C ca. 45 min. 

Stoccaggio / magazzinaggio  conservare al riparo dal gelo a temperature comprese tra +5 °C 

  e +25 °C, in posizione verticale e in un luogo asciutto. 

  Tenere al riparo dai raggi diretti del sole. Nella confezione  

  originale integra data minima di conservazione: 24 mesi. 

 Data di scadenza vedi flacone. 

Consumo  4-5 m
2
 / litri (65-85 m per larghezza 60 mm, a seconda della 

superficie) 

Temperatura di lavorazione  ambiente e supporto: 

da –10 °C a +45 °C 

Resistenza alla temperatura  da –40 °C a +90 °C (chimicamente inerte) 

Colore  prima bianco, poi trasparente 

 

Vantaggi del prodotto: 

• Essiccazione rapida 
• Chiusura a vite innovativa non adesiva 
• Flacone rettangolare, maneggevole e non scorrevole 
• Trasparente, ciononostante riconoscibile anche se bagnato 
• Senza solventi 
• Adesività permanente 
• Buona capacità di penetrazione con consolidamento della superficie 
• Inodore 
• EC1 PLUS Label 

 

Vantaggi del flacone: 

• Nuovo tipo di chiusura a vite per una manipolazione facile e una chiusura sicura 
• Il sistema di chiusura non presenta più né tappo a vite con il continuo svantaggio di incollarsi 

sempre, né tanto meno un coperchio interno. Sistema di chiusura più semplice, maneggevole e 
veloce 

• Grazie alla forma rettangolare e all’ampia superficie di appoggio, il flacone non scorre via 
• Nei flaconi verticali e orizzontali è possibile applicare un dosaggio mirato senza sgocciolare 

direttamente dal pennello 

 

 



Consigli di lavorazione 

Supporti / Materiali da incollare 

Ampacoll
®
 Primax è un fondo adesivo senza solventi per nastri adesivi butilici e acrilici Ampacoll

®
 su 

supporti porosi come muratura, intonaco, calcestruzzo, legno grezzo, pannelli in fibra di legno morbido, ecc. 

 

Preparazione 

Supporto, raccordi e materiali da incollare devono essere puliti, asciutti, nonché privi di polvere e grasso. 

Inoltre i sottofondi devono essere portanti. Rimuovere i residui della patina di calcestruzzo e di cemento.  

 

Uso 

Applicare uniformemente il fondo adesivo sul supporto su una larghezza corrispondente a quella del nastro 

adesivo. Proteggere da polvere, umidità, ecc. le superfici su cui è stato applicato il primer. Lasciar asciugare 

il primer. A seconda della temperatura e del supporto occorrono normalmente tra i 15 e i 45 minuti su 

supporto asciutto e con normale umidità dell'aria. Con una più elevata percentuale di umidità e / o a 

temperature più basse il tempo di essiccazione potrebbe essere più lungo. Il primer è completamente 

asciutto quando le impronte delle dita non sono più visibili o lo sono solo leggermente. Il primer mantiene il 

potere adesivo.  

 

Pulizia 

Rimuovere immediatamente gli schizzi. Incollare con nastro adesivo e proteggere le superfici adiacenti. 

Rimuovere i residui di primer che occasionalmente si formano sulla chiusura a vite, in modo da non otturare 

l’apertura di spruzzo. 

 

Avvertenze di sicurezza 

Osservare anche la scheda dati di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


