
Ampacoll® Radon
Für die schnelle, radondichte Durchdringung

> Geprüfte Radondichtheit

>  Auch bei Bewegungen  
und Zugbelastung dicht

>  Fingerlift zum Abziehen  
des Silikonpapiers

>  Langes EPDM-Formteil –  
legt sich dichtend an die 
Durchdringung an

ISO 9001
Swiss Research

Lieferformen

Art.-Nr. Bezeichnung Klebefläche Kartoninhalt

7640115538505
Ampacoll® Radon 8 
8 – 12 mm

150 × 150 mm 10 Stück

7640115538536
Ampacoll® Radon 15
15 – 22 mm

150 × 150 mm 10 Stück

7640115538567
Ampacoll® Radon 25
25 – 32 mm

150 × 150 mm 10 Stück

7640115538598
Ampacoll® Radon 70
70 – 92 mm

230 × 230 mm 4 Stück

7640115538628
Ampacoll® Radon 100
100 – 110 mm

320 × 320 mm 4 Stück

7640115538659
Ampacoll® Radon 125
125 – 135 mm

320 × 320 mm 4 Stück

7640115538680
Ampacoll® Radon 150
150 – 165 mm

350 × 350 mm 4 Stück

aussen

innen

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Technische Daten Wert

Lagerung kühl und trocken

Verarbeitungstemperatur ab 0 °C

Temperatur beständigkeit – 40 bis + 100 °C

Alterungsbeständigkeit > 20 Jahre

Freibewitterungszeit 3 Monate 

Einsatzbereich: Manschetten zur radondichten Ausführung runder Durchdringungen  
im Baubereich in der Innen- wie Aussenanwendung. Die Manschetten bestehen  
aus einem EPDM-Formteil, eingebettet in einen Flansch aus Aluminium mit einer Klebe-
fläche aus Butyl.
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Beachten Sie die Anwendungs- 
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie  
detaillierte Unterlagen unter  
www.ampack.biz

Ampacoll® Radon 8 
8 – 12 mm

Ampacoll® Radon 70 
70 – 92 mm

Ampacoll® Radon 25 
25 – 32 mm

Ampacoll® Radon 15 
15 – 22 mm

Ampacoll® Radon 100 
100 – 110 mm

Ampacoll® Radon 125 
125 – 135 mm

Ampacoll® Radon 150 
150 – 165 mm

Geeignet für die Anwendung auf:

aussen

innenSisalex® 871 
Radonsperre


