
Ampacoll® Radon
Pour une pénétration rapide, étanche au radon

> Étanchéité au radon testée

>  Étanchéité préservée même 
en cas de mouvements et  
de contraintes de traction

>  Languette permettant de  
retirer le papier siliconé

>  Pièce moulée allongée  
en EPDM, qui s’applique au-
tour de la pénétration  
en l’étanchant

ISO 9001
Swiss Research

Conditionnement

Réf. Désignation Surface adhésive Quantité par carton

7640115538505
Ampacoll® Radon 8 
8 – 12 mm

150 × 150 mm 10 pièces

7640115538536
Ampacoll® Radon 15
15 – 22 mm

150 × 150 mm 10 pièces

7640115538567
Ampacoll® Radon 25
25 – 32 mm

150 × 150 mm 10 pièces

7640115538598
Ampacoll® Radon 70
70 – 92 mm

230 × 230 mm 4 pièces

7640115538628
Ampacoll® Radon 100
100 – 110 mm

320 × 320 mm 4 pièces

7640115538659
Ampacoll® Radon 125
125 – 135 mm

320 × 320 mm 4 pièces

7640115538680
Ampacoll® Radon 150
150 – 165 mm

350 × 350 mm 4 pièces
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Caractéristiques techniques Valeur

Stockage au frais et au sec

Température d’utilisation à partir de 0 °C

Résistance à la température de – 40 à + 100 °C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Stabilité aux intempéries 3 mois 

Domaine d’application : manchettes permettant de réaliser des étanchéités au radon  
sur les pénétrations circulaires dans le bâtiment ; pour un usage en intérieur et en  
extérieur. Ces manchettes se composent d’une pièce moulée en EPDM, intégrée à une 
bride en aluminium dotée d’une surface adhésive en butyle.
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Merci de tenir compte des con - 
seils d’utilisation ainsi que des autres  
produits dans notre guide des 
systèmes de collage.

Pour plus d’informations ou  
des documentations détaillées,  
consultez www.ampack.biz

Ampacoll® Radon 8 
8 – 12 mm

Ampacoll® Radon 70 
70 – 92 mm

Ampacoll® Radon 25 
25 – 32 mm

Ampacoll® Radon 15 
15 – 22 mm

Ampacoll® Radon 100 
100 – 110 mm

Ampacoll® Radon 125 
125 – 135 mm

Ampacoll® Radon 150 
150 – 165 mm

Adapté à l’application sur :
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