
Ampacoll® Radon
Per la realizzazione rapida di elementi passanti a tenuta di radon

> Tenuta al radon testata 

>  A tenuta anche in presenza di 
movimenti e carico di trazione 

>  Fingerlift per staccare la carta 
siliconata 

>  Pezzo sagomato lungo  
in EPDM: si posa lungo 
l’elemento passante,  
sigillandolo

ISO 9001
Swiss Research

Forme di fornitura

Cod. art. Denominazione Superficie adesiva Contenuto cartone

7640115538505
Ampacoll® Radon 8 
8 – 12 mm

150 × 150 mm 10 pezzi

7640115538536
Ampacoll® Radon 15
15 – 22 mm

150 × 150 mm 10 pezzi

7640115538567
Ampacoll® Radon 25
25 – 32 mm

150 × 150 mm 10 pezzi

7640115538598
Ampacoll® Radon 70
70 – 92 mm

230 × 230 mm 4 pezzi

7640115538628
Ampacoll® Radon 100
100 – 110 mm

320 × 320 mm 4 pezzi

7640115538659
Ampacoll® Radon 125
125 – 135 mm

320 × 320 mm 4 pezzi

7640115538680
Ampacoll® Radon 150
150 – 165 mm

350 × 350 mm 4 pezzi
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Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Dati tecnici Valore

Conservazione in luogo fresco e asciutto

Temperatura di lavorazione da 0 °C

Resistenza alla temperatura – 40 – + 100 °C

Resistenza all’invecchiamento > 20 anni

Esposizione alle intemperie 3 mesi 

Ambito di impiego: Manicotti per la realizzazione a tenuta di radon di elementi passanti 
tondi nel settore edile, per applicazioni interne ed esterne. I manicotti sono costituiti da 
un pezzo sagomato in EPDM, incassato in una flangia di alluminio con una superficie 
adesiva in butile.
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Distribuzione tramite il commercio specializzato

4129EU/IX.YY(VS)0720

Seguire le raccomandazioni per 
l’applicazione e per gli altri prodotti 
del sistema nel nostro schema  
per l’incollaggio.

Ulteriori informazioni e  
docu men tazione dettagliata su  
www.ampack.biz

Ampacoll® Radon 8 
8 – 12 mm

Ampacoll® Radon 70 
70 – 92 mm

Ampacoll® Radon 25 
25 – 32 mm

Ampacoll® Radon 15 
15 – 22 mm

Ampacoll® Radon 100 
100 – 110 mm

Ampacoll® Radon 125 
125 – 135 mm

Ampacoll® Radon 150 
150 – 165 mm

Adatto per l’applicazione su:
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Barriera al radon


