
Ampacoll® Sillskin black
Ruban en caoutchouc butyl pour couvertine et appuis 
de fenêtre

> Extensibilité

> Pellicule de protection séparée 
   pour faciliter la pose au niveau 
   des fenêtresr

> Déroulage facile grâce au solide 
   rouleau en carton

> Étanchéité à l’eau stagnante  
   testée par l’IFT de Rosenheim

Données techniques Valeur

Stockage au frais et au sec

Température d’application  à partir de 0 °C 

Résistance thermique – 40 °C à + 90 °C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Stabilité aux intempéries 3 mois

Stabilité aux UV > 10 ans

Taux d’ouverture 30 mm / 33 %

Conditionnements  

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu du carton

7640442092350 Ampacoll® Sillskin black 150 20 m × 150 mm 1 rouleau

7640442092374 Ampacoll® Sillskin black 200 20 m × 200 mm 1 rouleau

7640442092398 Ampacoll® Sillskin black 300 20 m × 300 mm 1 rouleau

Domaine d’application : Ruban en caoutchouc butyl hautement flexible à simple face  
adhésive avec un film de protection stable aux UV pour couvertine dans la construction 
bois, en guise de protection de chantier avant la pose des fenêtres ou pour assurer 
l’étanchéité des appuis de fenêtre. Également idéal pour combler les joints importants.

* Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres,
l‘enregistrement de l‘ouvrage et des produits Ampack
utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans
le système. Des informations détaillées sont fournies
dans nos dispositions générales de garantie.
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Exemples de mise en oeuvre

Consignes pour la pose

Le ruban en butyle Ampacoll® Sillskin black 
peut servir à diverses applications. Il sert 
d’une part de couverture d’allège pendant 
la phase de construction et d’autre part 
d’étanchéité sous les appuis de fenêtres. De 
même, il permet de combler des joints im-
portants. Le butyle de qualité supérieure est 

facilement étirable, ce qui permet d’assurer 
une étanchéité soignée des emplacements 
délicats, tels que les angles, par exemple. 
Des informations détaillées sur la mise en 
oeuvre sont fournies dans les instructions 
de pose.

Merci de suivre les conseils 
d’utilisation et de tenir compte  
des autres produits dans notre  
guide des systèmes de collage

Pour plus d’informations ou  
des documentations détaillées,  
consultez www.ampack.biz


