
Ampacoll® XT FO
Nastro adesivo acrilico per interno ed esterno, pre-piegato

> Pre-piegato

> Supporto aperto alla diffusione

> Indeformabile grazie al supporto 
   resistente allo strappo

> Massimo potere adesivo già  
   da – 5 °C

> Straordinariamente robusto e 
   durevole

> Il supporto Tyvek® è imper- 
   meabile e non si decompone

Dati tecnici Valore

Stoccaggio fresco e asciutto

Temperatura di lavorazione  a partire da –5 °C 

Resistenza alla temperatura – 40 °C a + 100 °C

Resistenza all’invecchiamento > 20 anni

Esposizione alle intemperie 4 mesi (senza carico meccanico)

Forme di fornitura  

No. articolo Designazione Dimensioni dei rotoli Contenuto cartone

7640442092039 Ampacoll® XT 12/48 FO 25 m × 60 mm  
pre-piegato 12 mm 4 rotoli = 100 m

7640442092008 Ampacoll® XT 30/30 FO 25m x 60mm  
pre-piegato 30 mm 6 rotoli = 150 m

Ambito di impiego: Nastro adesivo del sistema, in due versioni pre-piegate sul rotolo.  
Per l’incollaggio a tenuta d’aria ed ermetico al vento, ad esempio il collegamento 
d‘angolo e dei travi o per l‘incollaggio di finestre in area esterna. Il sistema di nastro 
adesivo universale per interni ed esterni con autentica esperienza pluriennale. La colla 
acrilica è stata ottimizzata specialmente per applicazioni esterne.

*

* Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra  
l‘altro registrare l‘oggetto e i prodotti Ampack impiegati.
Inostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. 
Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni
generali di garanzia.
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Foto delle applicazioni 

Indicazioni per la posa

Le superfici da incollare devono essere 
pulite, asciutte, nonché prive di polvere e 
grasso. Ampacoll® XT FO è particolarmente 
adatto tra l‘altro per l‘incollaggio a tenuta 
d‘aria ed è ermetico al vento per i collega-
menti angolari e giunzioni dei pannelli deri-
vati dal legno e materiali di membrane.  
Pre-piegato sul rotolo per un incollaggio 
facile e veloce per i dettagli.

Ampacoll® XT FO aderisce immediata-
mente sull’apposito supporto. È completa-
mente insensibile per 4 mesi ai normali 
agenti atmosferici. Sincerarsi che dopo 
l’incollaggio con nastro adesivo i giunti non 
vengano danneggiati meccanicamente (ad 
esempio a causa di oggetti trascinati).

Osservate le raccomandazioni  
per la posa e gli altri prodotti del  
sistema in assortimento

Ulteriori informazioni e  
documentazione dettagliata  
su www.ampack.biz

Posa di finestre – 12 mm per il 
raccordo tra nastro adesivo e 
telaio della finestra, il rimanente 
(48 mm) sull’intradosso

> Raccordo dei teli a tenuta di vento sul 
   lato esterno del telaio delle finestre

Incollaggi su angoli e 
spigoli – 30 mm su un lato, 
30 mm sull’altro lato

> Incollaggio degli angoli di 
   elementi nella struttura in legno

> Incollaggio dei giunti per pannelli 
   in corrispondenza degli angoli

> Elementi passanti per correntini, 
   travi e travetti all’esterno 
   (lavorazione pezzo per pezzo)

> Raccordi di teli ermetici al vento  
   in corrispondenza di elementi passanti

> Tutti gli incollaggi di angolo e spigoli 
    all’interno e all’esterno


