
Ampaphon® Z 600
Akustik-Schwingelemente

	> Systemzubehör für Idikell®

	> Spezialgummi für  
	 wirkungsvolle Dämmung

	> Bei Decken und Wänden  
	 einsetzbar

Technische Daten Wert

Zugbelastung max. 28 kg

Besonderheiten keine Scherbelastung

Anzahl Elemente pro m2
ca. 3 bis 4 Stück (je nach Gewicht der Decke 
oder Wand und Lattenabstand)

Lieferformen

Art.-Nr. Bezeichnung Kartoninhalt Paletteneinheit

7640131992183 Ampaphon® Z 600 100 Stück 100 Kartons

Einsatzbereich: Die Akustik-Schwingelemente ermöglichen eine klare Trennung zwischen 
Baukörper und biegeweicher Vorsatzschale. Die Körperschallübertragung wird im Kreuz-
bereich durch Spezialgummi wirkungsvoll gedämmt. Die Schwingelemente sind bei De-
cken und Wänden einsetzbar.
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Anwendungsbeispiel

Beachten Sie die Anwendungs- 
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix.

Weitere Informationen und 
detaillierte Unterlagen unter  
www.ampack.biz

1   Dauerelastische Kittfuge

2   Lattung max. Breite 65 mm

3   Schwingelement Ampaphon® Z 600

4   Span- oder Gibskartonplatte 15 – 20 mm

5  � Schwerfolie Idikell® M 4001/05 oder Idikell® M 4021/05

6   Dämmung 

7   Deckenbekleidung


