
Ampatex®  
A primo plus
Dampfbremse

Weltneuheit

Ampatop®  
A silver plus
Dachbahn

Ampatop®  
A black
Fassadenbahn

Fuoco?   
Resto calmo.
Sistema non infiammabile formato da teli per tetti e facciate, freno vapore  
e nastri adesivi che protegge dall’interno e dall’esterno

Ampatex®  
A primo plus
Freno vapore

Novità mondiale

Ampatop®  
A silver plus
Telo per tetti 

Ampatop®  
A black
Telo per facciate



Introduction

Quando è una questione di secondi,
servono sistemi che proteggono
Nell’arco di cinque minuti, un principio d’incendio può trasformarsi in un incendio a tutti gli ef-
fetti. Con conseguenze devastanti. Le attuali membrane delle Euroclassi B o E sono realizzate con 
materiale infiammabile e, di conseguenza, generano fumo fortemente tossico. Le conseguenze 
sono ovvie: pericolo di morte per le persone, ritardi nei soccorsi e nell’estinzione dell’incendio 
nonché immensi danni materiali.

In questo caso le membrane Ampack dell’Euroclasse A2-s1,d0 
(certificata ai sensi della norma EN 13 501-1) sono la soluzione 
ideale, perché non favoriscono il carico d’incendio. I nostri 
prodotti vi offrono sicurezza ai massimi livelli. Per questo abbia-
mo definito disposizioni chiare.

Perché i prodotti Ampack sono la scelta migliore? Uniscono 
protezione antincendio, funzionalità, estetica e posa sem- 
plice in un sistema ben concepito formato da membrane e 
nastri adesivi.  

>  	Per grattacieli e costruzioni speciali numerose autorità  
richiedono l’uso di materiali da costruzione non infiammabi-
li dell’Euroclasse A1 o A2, anche per strutture di facciate  
e tetti. 

> 	 Anche nel caso di facciate ventilate, in caso di incendio il 
minor numero possibile di materiali deve contribuire alla 
propagazione delle fiamme. Conta solo l’infiammabilità dei 
singoli materiali, indipendentemente dalla classificazione.

«Con i prodotti non infiammabili di Ampack proteggete 
le persone e l’edificio e pensate anche al futuro. Così 
la protezione antincendio diventa una routine anziché 
un rischio. Contemporaneamente potete effettuare una 
pianificazione sicura e affidarvi ai prodotti a lungo termine.»
Christian Diethelm, Product Manager



Dampfbremse Ampatex A Primo plus 

Randanschlusskleber Ampacoll Profix
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Dampfbremse Ampatex A primo plus

Randanschlusskleber Ampacoll Profix
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Klebeband Ampacoll A Tape silver
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Euroclassi

Applicazioni tecniche

Dampfbremse Ampatex A primo plus

Randanschlusskleber Ampacoll Profix

Innenbekleidung

Klebeband Ampacoll A Tape silver
Nageldichtband Ampacoll ND.Band

Unterdachbahn Ampatop A silver plus

Alternative Verklebung:
integriertes Tape (Ampatop Protecta plus)
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4   Guarnizione per chiodi a nastro   
Ampacoll® ND.Band

5   Adesivo liquido Ampacoll® Profix

6   Primer Ampacoll® Airmax o  
Ampacoll® Primax

7   Incollaggio di sovrapposizioni:  
Ampatop® A silver plus con tape integrato

8   Rivestimento interno

9   Intonaco interno		

10   Listello
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Ampatop®  
A silver plus
Telo per tetti e  
per facciate

Ampatex®  
A primo plus
Freno vapore

Ampacoll®  
A Tape silver
Nastro adesivo
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Cornicione
Isolamento tra i puntoni, muratura a corpo unico

Raccordo al bordo 
Con massa di colla, costruzione 
in legno su costruzione massiccia

9

In Europa (norma EN) si 
distingue tra le classi di 
incendio da A a F, men-
tre in Svizzera (AICAA) 
viene definito il com-
portamento di reazione 
al fuoco da RF 1 a RF 4.

Classe Significato Descrizione

F Non classificabile   Nessuna classe di reazione al fuoco testata 
o soddisfatta

E Facilmente infiammabile   Brucia rapidamente, nessun requisito per 
produzione di fumo/gocciolamento

D-s2,d0 Normalmente infiammabile   Brucia chiaramente 
 Formazione di fumo moderata

C-s1,d0 Difficilmente infiammabile   Medio contributo all’incendio  
 Ridotta formazione di fumo

B-s1,d0 Infiammabile con  
molte difficoltà

 Infiammabilità ridotta 
 Ridotta formazione di fumo/  

   gocciolamento

A2-s1,d0 
RF 1 Incombustibile

 Ridotto contributo all’incendio  
 Ridotta formazione di fumo  
 Gocciolamento assente

A1 Incombustibile  Nessun contributo all’incendio 
 Produzione di fumo/gocciolamento assente



Dampfbremse Ampatex A primo plus 

Innenbekleidung

Fl ssigklebstoff Ampacoll Profix

Winddichtung Amatop A silver plus

Integrierte Tapes (Ampatop A silver plus) Alternative: Klebeband Ampacoll A Tape silver23
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Applicazioni tecniche

Soglia 
Con massa di colla, parete in legno su lastra di cemento
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Ampatop®  
A silver plus
Telo per tetti e  
per facciate

Ampatop® A black
Telo per tetti e  
per facciate
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Ampatex®  
A primo plus
Freno vapore

6   Adesivo liquido Ampacoll® Profix

7   Primer Ampacoll® Airmax o 
Ampacoll® Primax

8   Rivestimento interno

Ampacoll®  
A Tape black
Nastro adesivo

5

Ampacoll®  
A Tape silver
Nastro adesivo

4
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Dati tecnici

Proprietà Ampatop® A black Ampatop® A silver plus Ampatex® A primo plus

Valore sd 0,06 m 0,08 m 50 m

Resistenza alle infiltrazioni d’acqua W1 W1 -

Peso 220 g / m2 430 g / m2 420 g / m2

Comportamento al fuoco 
Comportamento al fuoco (CH)

A2-s1, d0 
RF 1

A2-s1, d0 
RF 1

A2-s1, d0 
RF 1

Resistenza allo strappo
longitudinale 
trasversale

2900 N / 5 cm
2150 N / 5 cm

3000 N / 5 cm
3200 N / 5 cm

2750 N / 5 cm
2280 N / 5 cm

Dilatazione
longitudinale 
trasversale

4,4 % 
3,2 %

6 % 
5 %

4,8 % 
4,6 %

Resistenza alla  
lacerazione dinamica

longitudinale 
trasversale

150 N 
160 N

580 N 
450 N

500 N 
500 N

Esposizione alle intemperie 9 mesi 9 mesi -

Percentuale di apertura (facciata) 50 mm /  50 % 50 mm /  50 % -

Stabilità ai raggi UV > 10 anni - -

Resistenza alla temperatura (prolungata) – 35 °C a + 120 °C – 35 °C a + 90 °C – 35 °C a + 90 °C

Emissività - 5 % 5 %

Test 5000 ore (EN 13859-2:2014) superato superato -

Sicurezza anticaduta (DIN 4426) superato superato -

Tenuta all’acqua a 2 kPa - - superato
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Ampatop® A black 

Libertà di progettazione.  
Sicurezza di sistema.
 
Ampatop® A black consente di rea-
lizzare facciate eleganti e aperte con 
il miglior livello di comportamento al 
fuoco. Il telo per tetti e facciate nero 
opaco aperto alla diffusione è la so-
luzione ideale per strutture ventilate 
ed edifici dotati di sistemi di produ-
zione di energia. 

	> Incombustibile: non contribuisce alla propaga-
zione dell’incendio nel livello della ventilazione

	> Forte impatto estetico: stabile ai raggi UV, 
perfetto per facciate aperte con giunti fino 
a 50 mm/50 %

	> Pratico: anticaduta (DIN 4426) 

	> Facile da posare: 9 mesi di esposizione  
alle intemperie

	> Sicurezza di pianificazione: elevata resistenza 
alla temperatura, anche per impianti FV

Approccio di sistema fin nei 
minimi dettagli
Con Ampacoll® A Tape black realizzate  
raccordi e incollaggi superficiali ottimali.

	> Conformità A2: se la superficie incollata  
è < 10 %, l’intera struttura mantiene  
l’Euroclasse A2-s1,d0

	> Esteticamente gradevole: nero per  
un’integrazione armoniosa

	> Tenuta affidabile: sicurezza nel tempo  
nel sistema testato

Per tutti coloro che vogliono unire 
design e sicurezza

Video

aperto alla diffusione
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Ampatop® A silver plus

Riflettente. Resistente. 
Schermante.
 
Ampatop® A silver plus non è  
un semplice telo per tetti e facciate. 
È uno schermo protettivo, aumenta il 
comfort e facilita la gestione dell’en-
ergia. Il telo riflettente aperto alla 
diffusione che costituisce anche una 
schermatura contro l’elettrosmog 
è la soluzione ideale per le facciate 
ventilate e l’impiego sotto impianti FV. 

	> Incombustibile: evita la propagazione 
del fuoco e riduce la formazione di fumo

	> Multiprotezione: è traspirante ma  
riflette il calore e l’elettrosmog per un 
clima dell’abitazione salutare

	> Facile da posare: utilizzabile a partire da una 
pendenza del tetto di 10°, tape integrati

	> Architettura lungimirante – Tecnica  
solida: anticaduta, adatto anche per facciate 
aperte con giunti fino a 50 mm /50 % 
 

Approccio di sistema fin nei  
minimi dettagli
Con Ampacoll® A Tape silver realizzate raccordi 
e incollaggi superficiali ottimali.

	> Conformità A2: se la superficie incollata  
è < 10 %, l’intera struttura mantiene  
l’Euroclasse A2-s1,d0

	> Esteticamente gradevole: argento per  
un’integrazione armoniosa

	> Tenuta affidabile: sicurezza nel tempo  
nel sistema testato

La soluzione brillante per involucri  
degli edifici moderni

aperto alla diffusione
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Ampatex® A primo plus

Forte all’interno. Sicuro  
all’esterno. Elettrosmog?  
No, grazie! 
 
Il nostro telo ad alte prestazioni è 
il primo vero freno vapore incom-
bustibile con valore sd 50 m. Questa 
membrana unisce una protezione 
antiumidità legata alla fisica degli 
edifici, riflessione del calore e delle 
radiazioni a una migliore protezione 
antincendio. 

	> Incombustibile: protegge tetto,  
pareti e soffitto dall’interno

	> Unico: valore sd moderato, protezione  
antiumidità controllata

	> Protezione dalle radiazioni: riflette onde  
elettromagnetiche (elettrosmog) e calore

	> Strutturalmente solido: mantiene l’isolamento 
nell’interstizio 

Approccio di sistema fin nei  
minimi dettagli
Con Ampacoll® A Tape silver realizzate raccordi 
e incollaggi superficiali ottimali.

	> Conformità A2: se la superficie incollata è 
< 10 %, l’intera struttura mantiene  
l’Euroclasse A2-s1,d0

	> Esteticamente gradevole: argento per  
un’integrazione armoniosa

	> Tenuta affidabile: sicurezza nel tempo  
nel sistema testato

Il freno vapore multifunzionale  
ad alte prestazioni

Video

impermeabile alla diffusione

Novità mondiale

La soluzione brillante per involucri  
degli edifici moderni
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@ampackita

Ampack AG 
Seebleichestrasse 50 

CH-9404 Rorschacherberg  
T +41 71 858 38 00 

ampack@ampack.ch 
www.ampack.biz

Ampack Italia s.r.l
Viale Stazione 8

IT-39100 Bolzano
T +39 0471 053 475

ampack@ampackitalia.it
www.ampack.biz

Il nostro indirizzo in Italia

Gli esperti dell’involucro  
dell’edificio. Dal 1946.


