
Ampatex®  
A primo plus
Dampfbremse

Weltneuheit

Ampatop®  
A silver plus
Dachbahn

Ampatop®  
A black
Fassadenbahn

Feu?   
Je reste calme.
Système incombustible composé de lés de toiture et de façade, d’un  
pare-vapeur et de rubans adhésifs protégeant par l’intérieur et par l’extérieur

Ampatex®  
A primo plus
Pare-vapeur

Nouveauté 
mondiale

Ampatop®  
A silver plus
Lé de toiture

Ampatop®  
A black
Lé de façade



Quand quelques secondes sont  
décisives, il faut des systèmes  
capables de protéger
En l’espace de cinq minutes, un feu naissant peut se transformer en un incendie généralisé aux 
conséquences désastreuses. À l’heure actuelle, les membranes des Euroclasses B ou E emploient 
des matériaux inflammables et génèrent, par conséquent, d’importants volumes de fumées toxi-
ques. Les conséquences sont évidentes: un danger vital pour les personnes, des retards dans 
l’intervention des secours et la lutte contre l’incendie, ainsi que d’immenses dégâts matériels.

Les membranes Ampack de l’Euroclasse A2-s1,d0 (testées selon 
la norme EN  13  501-1) sont la solution à cet égard, car elles 
n’augmentent pas la charge combustible. Nos produits vous 
offrent une sécurité du plus haut niveau. Nous nous engageons 
clairement dans cette optique.

Si les produits Ampack sont le meilleur choix, c’est parce qu’ils 
allient protection incendie, fonctionnalité, esthétique et facilité 
de mise en œuvre en un astucieux système de membranes et 
de rubans adhésifs.  

> Pour les immeubles de grande hauteur et les bâtiments 
spéciaux, de nombreuses autorités exigent l’utilisation de 
matériaux de construction incombustibles de l’Euroclasse A1 
ou A2 – y compris pour les structures de façade et de toit. 

> 	 Sur les façades ventilées aussi, le moins de matériaux pos-
sible doivent contribuer à la charge combustible en cas 
d’incendie. Indépendamment de la classification théorique, 
seule la combustibilité des différents matériaux compte.

«Avec les produits incombustibles d’Ampack, vous protégez 
les personnes et les bâtiments – tout en pensant à l’avenir. 
La protection incendie devient ainsi une routine plutôt qu’un 
risque. En même temps, vous pouvez planifier en toute 
sécurité et faire confiance aux produits à long terme.»
Christian Diethelm, Product Manager

Introduction



Dampfbremse Ampatex A Primo plus 
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Euroclasses

Applications techniques

Dampfbremse Ampatex A primo plus

Randanschlusskleber Ampacoll Profix

Innenbekleidung

Klebeband Ampacoll A Tape silver
Nageldichtband Ampacoll ND.Band

Unterdachbahn Ampatop A silver plus

Alternative Verklebung:
integriertes Tape (Ampatop Protecta plus)
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4   Bande d’étanchéité pour clous  
Ampacoll® ND.Band

5   Colle liquide Ampacoll® Profix

6   Primaire Ampacoll® Airmax ou  
Ampacoll® Primax

7   Collage de recouvrements: Ampatop®  
A silver plus avec ruban adhésif intégré

8   Revêtement intérieur

9   Enduit intérieur		

10   Baguette de maintien
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Ampatop®  
A silver plus
Lé de toiture  
et de façade

Ampatex®  
A primo plus
Pare-vapeur

Ampacoll®  
A Tape silver
Ruban adhésif
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Gouttière
Isolation entre chevrons, maçonnerie à cloison simple

Raccord des bords
Avec masse adhésive, bois sur 
maçonnerie

9

En Europe (norme EN), 
on distingue les classes 
de feu A à F, tandis 
qu’en Suisse (AEAI), on 
définit la réaction au feu 
RF 1 à RF 4.

Classe Signification Description

F Non classé   Aucune classe de réaction au feu testée 
ou satisfaite

E Facilement inflammable   Brûle rapidement, pas d’exigence de 
formation de fumée/gouttelettes

D-s2,d0 Normalement inflammable   Brûle nettement 
 Formation de fumée modérée

C-s1,d0 Difficilement inflammable   Contribution moyenne à l’incendie 
 Faible formation de fumée

B-s1,d0 Très difficilement inflammable  Faible inflammabilité 
 Faible formation de fumée/gouttelettes

A2-s1,d0 
RF 1 Non inflammable

 Faible contribution à l’incendie  
 Faible formation de fumée 
 Pas de formation de gouttelettes

A1 Non inflammable  Pas de contribution à l’incendie  
 Pas de formation de fumée/gouttelettes



Dampfbremse Ampatex A primo plus 

Innenbekleidung

Fl ssigklebstoff Ampacoll Profix

Winddichtung Amatop A silver plus

Integrierte Tapes (Ampatop A silver plus) Alternative: Klebeband Ampacoll A Tape silver23
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Applications techniques

Seuil
Avec masse adhésive, paroi en bois sur dalle béton
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Ampatop®  
A silver plus
Lé de toiture  
et de façade

Ampatop® A black
Lé de toiture*  
et de façade
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Ampatex®  
A primo plus
Pare-vapeur

6   Colle liquide Ampacoll® Profix

7   Primaire Ampacoll® Airmax  
ou Ampacoll® Primax

8   Revêtement intérieur

Ampacoll®  
A Tape black
Ruban adhésif

5

Ampacoll®  
A Tape silver
Ruban adhésif

4
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Caractéristiques techniques

Propriété Ampatop® A black Ampatop® A silver plus Ampatex® A primo plus

Valeur sd 0,06 m 0,08 m 50 m

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau W1 W1 -

Poids 220 g / m2 430 g / m2 420 g / m2

Réaction au feu 
Réaction au feu (CH)

A2-s1, d0 
RF 1

A2-s1, d0 
RF 1

A2-s1, d0 
RF 1

Résistance à la déchirure
sens longitudinal
sens transversal

2900 N / 5 cm
2150 N / 5 cm

3000 N / 5 cm
3200 N / 5 cm

2750 N / 5 cm
2280 N / 5 cm

Dilatation
sens longitudinal
sens transversal

4,4 % 
3,2 %

6 % 
5 %

4,8 % 
4,6 %

Résistance à la propaga-
tion de la déchirure

sens longitudinal
sens transversal

150 N 
160 N

580 N 
450 N

500 N 
500 N

Stabilité aux intempéries 9 mois 9 mois -

Taux d’ouverture (façade) 50 mm /  50 % 50 mm /  50 % -

Stabilité aux rayons UV > 10 ans - -

Résistance à la température (longue durée) – 35 °C à + 120 °C – 35 °C à + 90 °C – 35 °C à + 90 °C

Émissivité - 5 % 5 %

Test de 5000 heures (EN 13859-2:2014) réussi réussi -

Sécurité anti-chute (DIN 4426) réussi réussi -

Étanchéité à l’eau à 2 kPa - - réussi
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Ampatop® A black 

Libeté de conception.  
Sécurité système.
 
Ampatop® A black vous permet de 
réaliser des façades ouvertes qui 
ont du style et la meilleure réaction 
au feu possible. Ce lé de toiture et 
de façade noir mat et ouvert à la 
diffusion est la solution idéale pour 
 les structures ventilées et les bâti-
ments équipés de systèmes de 
production d’énergie.

	> Non inflammable: ne contribue pas à la  
propagation du feu dans l’espace ventilé

	> Visuellement abouti: résistant aux UV, 
 parfait pour les façades ouvertes avec 
 des joints jusqu’à 50 mm / 50 %

	> Pratique: antichute (DIN 4426) 

	> Facile à mettre en œuvre: 9 mois de stabilité  
aux intempéries

	> Planification sûre: haute résistance thermique, 
y compris avec des installations PV

Système pensé dans les moindres détails 
Réalisez des raccords et des collages de surface 
optimaux avec Ampacoll® A Tape black.

	> Conformité A2: tant que la surface collée 
est < 10 %, la structure d’ensemble reste 
Euroclasse A2-s1,d0

	> Visuellement assorti: en noir pour 
une intégration harmonieuse

	> Étanchéité fiable: durablement sûr dans 
le système testé

Pour tous ceux qui veulent conjuguer 
design et sécurité

Vidéo

ouvert à la diffusion
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Ampatop® A silver plus

Réfléchissant. Résistant. 
Blindage protecteur.
 
Ampatop® A silver plus n’est pas  
un simple lé de toiture et de façade. 
C’est un écran protecteur, un ampli-
ficateur de confort et un gestionnai-
re d’énergie. Ce lé réfléchissant et 
ouvert à la diffusion, pouvant faire 
écran à la pollution électromagnét-
ique, est la solution idéale pour les 
façades ventilées et l’utilisation sous 
les installations photovoltaïques. 

	> Non inflammable: évite la propagation 
des incendies et limite la formation de fumée

	> Protection multiple: possède des propriétés 
respirantes mais réfléchit la chaleur et la pollution 
électro gnétique pour un climat intérieur sain

	> Facile à poser: utilisable à partir de 10° de pente 
de toit, rubans adhésifs intégrés

	> Architecture visionnaire – Technologie  
solide: sécurité antichute, convient également  
aux façades ouvertes avec des joints jusqu’à 
50 mm / 50 % 

Système pensé dans les moindres détails 
Réalisez des raccords et des collages de surface 
optimaux avec Ampacoll® A Tape silver.

	> Conformité A2: tant que la surface collée est 
< 10 %, la structure d’ensemble reste  
Euroclasse A2-s1,d0

	> Visuellement assorti: couleur argent pour 
 une intégration harmonieuse 

	> Étanchéité fiable: durablement sûr  
dans le système testé

La solution brillant pour 
les enveloppes  
de bâtiment  
contemporaines

ouvert à la diffusion
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Ampatex® A primo plus

Solidité intérieure. Sécuri-
té extérieure. Un rempart 
contre la pollution  
électromagnétique!
 
Notre lé haute performance est le 
premier véritable pare-vapeur in-
combustible avec une valeur sd de 
50 m. Cette membrane combine la 
protection contre l’humidité dans la 
construction ainsi que la réflexion de 
la chaleur et du rayonnement avec 
une protection incendie améliorée. 

	> Incombustible: protection par l’intérieur 
du toit des murs et des plafonds

	> Unique: valeur sd modérée, protection 
contrôlée contre l’humidité

	> Protection contre le rayonnement: 
réfléchit les ondes électromagnétiques  
(électrosmog) et la chaleur

	> Solidité structurelle: maintient efficacement 
l’isolation dans sa cavité 

Système pensé dans les moindres détails 
Réalisez des raccords et des collages de surface 
optimaux avec Ampacoll® A Tape silver.

	> Conformité A2: tant que la surface collée est 
< 10 %, la structure d’ensemble reste  
Euroclasse A2-s1,d0

	> Visuellement assorti: couleur argent pour une 
intégration harmonieuse

	> Étanchéité fiable: durablement sûr  
dans le système testé

Le pare-vapeur multifonctions 
haute performance

Vidéo

imperméable à la diffusion

Nouveauté mondiale

La solution brillant pour 
les enveloppes  
de bâtiment  
contemporaines
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@ampackfr

Ampack SARL 
2, rue Thomas Edison  

FR-67450 Mundolsheim 
T +33 4 50 83 70 54 
ampack@ampack.fr 

www.ampack.biz

Notre adresse en France

Ampack AG 
Seebleichestrasse 50 

CH-9404 Rorschacherberg  
T +41 71 858 38 00 

ampack@ampack.ch 
www.ampack.biz

Les experts de l’enveloppe du 
bâtiment. Depuis 1946.


