
 

Texte de soumission: Ampatex A primo plus 
Pare-vapeur et étanchéité à l'air 

 
 
 
 

1 Généralités 

Le pare-vapeur fait également office de couche d'étanchéité à l'air. Tous les joints, les fentes, 

les joints de recouvrements, raccords ainsi que les ouvertures doivent être rendus étanches à 

l'air. Les détériorations de surface et les perforations inévitables doivent être calfeutrées. 

 

Caractéristiques techniques : 

Dimensions du rouleau : 1,2 m x 35 m 

Valeur Sd: 50 m 

Poids : 420 g/m² 

Comportement au feu : A2, s1, d0 

 Comportement au feu CH : RF 1 

Marquage CE : EN 13984 

 

2 Livraison et pose de la membrane de toiture Ampatex A primo 

 Ampatex A primo plus s'utilise en aménagement intérieur, du côté chaud de la couche 

d'isolation thermique des constructions sèches, et se fixe de manière invisible à l'aide 

d'agrafes ou de clous dans la zone de recouvrement. La face lisse et imprimée est orientée 

côté intérieur et c'est sur cette face que l'on effectue le collage. Lors de la pose, faire attention 

à ménager des joints de recouvrement de 10 cm. Coller les recouvrements de manière 

étanche à l'air à l'aide des bandes intégrées ou du ruban adhésif Ampacoll A Tape silver. Bien 

maroufler les joints de collage.  

 Quantité…...............m² Prix unitaire…............... Prix total…............... 

 

3 Sous-construction 

 Réalisation ou ajout d’une sous-construction pour les éléments de construction sur lesquels le 

pare-vapeur ne peut pas être fixé directement sur la structure existante. 

 Quantité…...............m² Prix unitaire…............... Prix total…............... 

 

4 Aide au montage 

 Sur les sous-constructions non clouables (profilés métalliques, etc.), fixer Ampatex A primo 

plus à l'aide de la bande de montage adhésive double face Ampacoll DT, 0,3 x 20 mm. 

 Quantité…...............m² Prix unitaire…............... Prix total…............... 

 

5 Raccords périphériques 

 Les raccords aux éléments de construction avoisinants présentant des surfaces lisses sans 

poussière (bois raboté, profilés en plastique, métal, etc.) doivent être collés de manière 

étanche à l'air à l'aide d'Ampacoll A Tape silver ou d'Ampacoll Profix. Sur les supports poreux, 

poussiéreux ou rugueux (par ex. murs en briques ou en béton, bois brut, etc.), il est impératif 

d'appliquer une couche de primaire d’adhérence avec Ampacoll Primax ou Ampacoll Airmax 

avant le collage avec Ampacoll A Tape silver. 

 Quantité…...............m² Prix unitaire…............... Prix total…............... 

Poste Description des prestations 



6 Pénétrations 

Les raccords des pénétrations, tels que les conduits de ventilation, les cheminées, les câbles 

électriques ou les éléments de structure doivent être collés de manière étanche à l'air à l'aide 

d'Ampacoll A Tape silver ou d'Ampacoll Profix et, si nécessaire, fixés mécaniquement. 

 Quantité…...............m Prix unitaire…............... Prix total…............... 

6.1 Développement (rayon ou somme des côtés) < 50 cm 

 

 Quantité…...............pièce Prix unitaire…...............  Prix total…............... 

6.2 Développement (rayon ou somme des côtés) > 50 cm à 100 cm 

 Quantité…...............pièces Prix unitaire…...............  Prix total…............... 

6.3 Développement (rayon ou somme des côtés) >100 cm à 200 cm 

 

(Les pénétrations avec un développement supérieur à 200 cm sont considérées comme 

raccords de bordure et regroupées sous ce poste.) 

 

Quantité…...............pièces Prix unitaire…............... Prix total…............... 

7 Support d'installation 

Livraison et montage d'un lattage comme support à l'installation, sert également à sécuriser 

mécaniquement la fixation des raccords aux bords et les recouvrements 

 Quantité…...............m Prix unitaire…............... Prix total…............... 

8 Prétraitement des supports inadaptés (supplément par rapport au poste 2) 

Appliquer une couche de primaire d’adhérence Ampacoll Primax ou Airmax sur les raccords et 

les collages sur des supports poreux, poussiéreux ou rugueux tels que la maçonnerie, le 

béton, le bois brut, etc. 

9 Source d'approvisionnement et documentation 

Toutes les données relatives au produit ainsi que les instructions de mise en œuvre figurent 

dans la documentation technique de la société Ampack. 

 

 



Remarque 

 

Considérations relatives au contenu 

Dans certains cas, des adaptations par l'utilisateur resteront nécessaires. De même, les propositions de textes 

d'appel d'offres ne peuvent décrire que des situations standard. Les cas particuliers doivent être traités 

séparément. Lors de l'élaboration de ce document, Ampack AG s'est basée sur l'état des normes et les 

règlementations reconnues du bâtiment, les prescriptions des associations professionnelles ainsi que les 

normes et prescriptions en vigueur. En cas de doute, les indications figurant dans la documentation ou dans 

les brochures et dépliants d'Ampack AG font foi. 

 

Considérations juridiques 

La rédaction de textes de soumission est un service supplémentaire facultatif et gratuit proposé par la société 

Ampack, destiné à aider les architectes, les concepteurs et les installateurs. Elle est réalisée en toute bonne 

foi, mais exclut expressément toute responsabilité découlant d'une prestation de conseil. Voir à ce sujet les 

conditions générales de vente d'Ampack AG. 

 

Autorisation d'utilisation pour les clients d'Ampack AG 

Les textes de soumissions peuvent être utilisés par nos clients (architectes, concepteurs et installateurs) à 

leurs propres fins. Toute transmission ou publication dans des documents imprimés ou des médias 

électroniques est interdite. Les critiques constructives et les compléments d'information sont expressément 

souhaités et l'auteur les accueille volontiers. Afin de faciliter, le cas échéant, leur intégration dans des 

programmes d'appel d'offres, nous avons renoncé à toute mise en forme superflue. 
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