
Déclaration de performance n° DoP-24-112-01 Nom du 
produit : Ampatex A primo plus

1 Code d'identification unique du type de produit :
Ampatex A primo plus, CE 25 ● EN 13984 ● DoP-24-112

2 Utilisation prévue du produit de construction par le fabricant conformément à la spécification 
technique harmonisée applicable :
Pare-vapeur ou barrière vapeur selon EN 13984 - Membranes d'étanchéité - Membranes pare-vapeur en plastique et 
en élastomère - Définitions et propriétés

3 Fabricant :
Ampack AG 
Seebleichestrasse 50 
CH-9401 Rorschach

5 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3

6 Norme harmonisée : EN 13984:2013 
Organismes notifiés :
- APPLUS (0370)
- SKZ (1213)

7 Performances déclarées :
PerformanceCaractéristiques essentielles

Méthode Unité Valeur 
nominale

Min. Max.

Comportement au feu EN 13 501-1 - A2-s1,d0 - -
Résistance au passage de l'eau EN 1928 Conforme

Perméabilité à la vapeur d'eau EN 1931 – Méthode B m > 50

Force de traction maximale longitudinale EN 12 311-1 N/5 cm 2 750

Force de traction maximale transversale EN 12 311-1 N/5 cm 2 280

Allongement longitudinal EN 12 311-1 % 4,8

Allongement transversal EN 12 311-1 % 4,6

Résistance à la déchirure longitudinale EN 12 310-1 N 500

Résistance à la déchirure transversale EN 12 310-1 N 500

Comportement au pliage à froid EN 1109 °C -35

Émissivité EN 15976 % 5 -3 +3

Substances dangereuses À indiquer - aucune

8 Les performances du produit correspondent aux performances déclarées au point 7 :
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant conformément au point 3

Rorschach, le 27 juin 2025

Lukas Deschwanden, directeur général d'Ampack AG, Rorschach


