
Dichiarazione di prestazione n. DoP-24-112-01 Nome 
del prodotto: Ampatex A primo plus

1 Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:
Ampatex A primo plus, CE 25 ● EN 13984 ● DoP-24-112

2 Destinazione d'uso del prodotto da costruzione prevista dal fabbricante secondo la specifica 
tecnica armonizzata applicabile:
Barriera al vapore o freno al vapore secondo EN 13984 - Membrane impermeabilizzanti - Membrane al vapore in 
plastica ed elastomero - Definizioni e caratteristiche

3 Produttore:
Ampack AG 
Seebleichestrasse 50 
CH-9401 Rorschach

5 Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:
Sistema 3

6 Norma armonizzata: EN 13984:2013 
Organismi notificati:
- APPLUS (0370)
- SKZ (1213)

7 Prestazioni dichiarate:
PrestazioneCaratteristiche essenziali

Metodo Unità Valore 
nominale

Min. M

Comportamento al fuoco EN 13 501-1 - A2-s1,d0 - -
Resistenza al passaggio dell'acqua EN 1928 Conforme

Permeabilità al vapore acqueo EN 1931 – Metodo B m > 50

Forza di trazione massima longitudinale EN 12 311-1 N/5 cm 2.750

Forza di trazione massima trasversale EN 12 311-1 N/5 cm 2.280

Allungamento longitudinale EN 12 311-1 4,8

Allungamento trasversale EN 12 311-1 % 4,6

Resistenza allo strappo longitudinale EN 12 310-1 N 500

Resistenza allo strappo trasversale EN 12 310-1 N 500

Comportamento alla flessione a freddo EN 1109 °C -35

Emissività EN 15976 % 5 -3 +3

Sostanze pericolose Da indicare - nessuna

8 Le prestazioni del prodotto corrispondono alle prestazioni dichiarate al punto 7:
Firmato per il produttore e per conto del produttore ai sensi del punto 3

Rorschach, 27.06.2025

Lukas Deschwanden, amministratore delegato Ampack AG, Rorschach


