
Ampatop® ProtectaStripe
Kehlbahn

>  Monolithische Technologie

>  Schlagregendicht und  
diffusionsoffen

ISO 9001
Swiss Research

Lieferformen

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

7640115538871 Ampatop® ProtectaStripe 0,5 m × 50 m = 25 m2 60 Rollen = 3000 m2

aussen

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Technische Daten Wert Norm

sD-Wert 0,1 m EN 1931

Gewicht 190 g / m2 EN 1849-2

Reissfestigkeit
längs
quer

360 N/5 cm
270 N/5 cm

EN 12 311-2

Dehnung
längs
quer

60 % 
75 %

EN 12 311-2

Widerstand gegen Weiterreissen  
(Nagelschaft)

längs
quer

220 N
240 N

EN 12 310-1

Brandverhalten E EN 13 501-1

Widerstand gegen Wasserdurchgang W1 EN 1928

Widerstand gegen Luftdurchgang 0,004 m3 / (h × m2)
EN 13859-2: 
2010

Schlagregendichtheit bestanden TU Berlin

Geradheit < 75 mm / 10 m EN 1848-2

Masshaltigkeit – 2 % EN 1107-2

Überlappungsbreite 10 cm

Kaltbiegeverhalten − 40 °C EN 1109

Temperaturbeständigkeit − 40 bis +80 °C

Freibewitterungszeit 3 Monate

Mindestdachneigung 10°

Gefährliche Stoffe keine

13859-1



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. 
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2020
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www.ampack.biz

Beachten Sie die Anwendungs- 
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie  
detaillierte Unterlagen unter  
www.ampack.biz

Verarbeitungstipps

Ampatop® ProtectaStripe parallel zur 
Traufe auf vorhandene Tragkonstruk tion 
oder Schalung mit 10 cm Überlappung  
verlegen und im Überlappungsbereich  
verdeckt nageln (Breitkopfnägel) oder 
klammern. Überlappungen mit Ampacoll® 
Flexx regensicher und winddicht verkle-
ben. Klebestelle gründlich anreiben. Quer-
stösse ebenfalls 10 cm überlappen und  
mit Ampacoll® Superfix oder Ampacoll® 
Flexx verkleben.

Konterlatten mit Nageldichtungen Am pa-
coll® ND oder mit Nagel dichtungsband 
Ampacoll® ND.Band/ND Duo montieren. 
Anschlüsse an Einlaufbleche und Auf-
bordungen an Kamine, Dachfenster und 
an dere Einbauten usw. sind dauerhaft  
mit Ampacoll® Superfix oder Ampacoll® 
Fenax 40/60 zu ver kleben und gege-
benenfalls mechanisch zu sichern.Durch-
dringun gen wie Lüftungskamine, Dunst-
rohre usw. sind mit Butylkautschuk band 
Ampacoll® BK 535 abzudichten. Poröse, 
staubige und vliesartige Untergründe  

sind beim Einsatz von Ampacoll® BK  
Butylbänder mit Ampacoll® Primax oder 
Ampacoll® Airmax vorzubehandeln.
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Ampatop®  
ProtectaStripe 
 Kehlbahn

Ampatop®  
Protecta (plus) 
 Unterdeckbahn

Ampatex®  
SB 130 
 Dampfbremse

Ampacoll® XT 60 
Klebeband

Ampacoll® Flexx 
Klebeband
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