
Ampatop® RF Color plus 
Écrans pare-pluie contre le vent coloré pour façades à joints ouverts

>  Le non-tissé est composé à 100 % 
de bouteilles en PET recyclées 

>  Résistance sur le long terme aux  
UV et au vieillissement

>  Perméable à la diffusion tout en 
étant étanche à l’eau

>  Réaction au feu: B-s1,d0, RF 2 (CH)

>  Coloris spéciaux à partir de  
500 m2 sur demande

>  Pourcentage d’ouverture jusqu’à 
80 mm / 50 %

> Avec rubans adhésifs intégrés des  
   deux côtés

Données techniques Valeur Norme

Valeur sd 0,4 m
EN 1931 /
EN ISO 12572 C

Masse 230 g / m2 EN 1849-2

Réaction au feu B-s1,d0, RF 2 (CH) EN 13 501-1, VKF

Résistance à la
pénétration d’eau

W1 EN 1928

Résistance à la  
déchirure

longitudinale 
transversale

370 N / 5 cm
370 N / 5 cm

EN 12 311-1 

Dilatation
longitudinale 
transversale

30 %
30 %

EN 12 311-1

Résistance à
la déchirure (clou)

longitudinale 
transversale

180 N
180 N

EN 12 310-1

Résistance thermique – 40 °C – + 80 °C

Exposition aux  
intempéries non revêtu

3 mois

Largeur max. entre éléments 80 mm / 50 %

Stabilité aux rayons UV
(taux d’ouverture maxi. 80 mm / 50 %)

> 10 ans
EN 13859-2, annexe C,
EN 1297, EN 1296

Résistance à la lumière 
après vieillissement

excellent (7)

Domaines d'application: Lé de façade bicouche, ultrarésistant à la déchirure, à revêtement TPU monolithique de couleur pour toutes les 
façades ventilées rapportées. Les lés de façade Ampatop® RF Color plus conviennent pour des revêtements de façade semi-ouverts et   
ouverts en bois, métal déployé ou tôle perforée.
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Conditionnements

No d’article Désignation Dimension des rouleaux Contenu d’une palette

7640442091414 Ampatop® RF Color plus black
avec rubans adhésifs intégrés des deux côtés 1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1800 m2

7640442091636 Ampatop® RF Color plus red
avec rubans adhésifs intégrés des deux côtés 1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1800 m2

7640442091612 Ampatop® RF Color plus white
avec rubans adhésifs intégrés des deux côtés 1,5 m × 50 m = 75 m2 24 rouleaux = 1800 m2
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Conseils de pose

Ampatop® RF Color plus se pose horizonta-
lement ou verticalement, la face colorée 
vers l’extérieur. Le sens de pose de chaque 
côté du bâtiment ne doit pas être modifié. 
Dérouler le lé, l’aligner, le couper à la 
longueur nécessaire, le positionner de ma-
nière bien tendue et le fixer (p. ex. avec des 
agrafes en inox). Cette opération est réali-
sée de manière invisible dans le recou-
vrement d’au moins 10 cm. Une fois la pose 
effectuée, toujours installer la fixation mé-
canique finale (p. ex. contre-lattes) ! Utiliser 
pour cela des Ampacoll® ND Pads (taquets 
d’étanchéité pour clous) ou une Ampacoll® 
ND.Band (bande d’étanchéité pour clous).

Etancher les joints de recouvrement à l‘aide 
des rubans adhésifs intégrés. Frotter vigou-
reusement la surface collée. Le collage 

d‘Ampatop® RF Color plus sur des sous-
cons-tructions métalliques de la couche 
d‘isolation est effectué avec la colle liquide 
Ampacoll® Profix. Etancher les pénétra-
tions nécessaires telles que les sorties 
d’aération, les fixations de balcon, les pas-
sages de câbles, les raccords de fenêtres, 
etc. également à l‘aide d‘Ampacoll® Profix. 
Les fuites visibles de colle doivent être évi-
tées. La distance maximale à l’horizontale 
ou à la verticale est de 1,45 m. La largeur 
minimale des profilés est de 4 cm. L’isolant 
doit remplir toute la cavité, être posé à plat 
et fixé dans sa position afin d’éviter les in-
fluences négatives sur le lé de façade (gau-
chissement, éjection, etc.). En cas de pose 
sur des matériaux en bois, des matériaux 
isolants résistants à la pression ou simi-
laires, un collage horizontal ou vertical tous 

les 70 cm avec Ampacoll® Profix est recom-
mandé, en particulier si seules des consoles 
ponctuelles sont montées pour la fixation 
finale. La distance maximale entre les fixa-
tions individuelles est de 70 cm (horizonta-
lement et verticalement). Attention : les fi-
xations en saillie doivent être séparées au 
niveau de la couche d’isolation et ne doi-
vent pas transpercer le lé (p. ex. consoles 
en deux parties avec brides de serrage).

Exemple de mise en oeuvre

Merci de consulter les conseils 
d’utilisation et de tenir compte 
des autres produits dans notre 
guide des systemes de collage
 
Des informations complémentaires 
et des documents détaillés sont 
disponibles sur www.ampack.biz

Ampacoll® Profix 
Colle liquide
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