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Application: Flexible sheets for water proofing — Part 1: Underlays
for discontinuous roofing EN 13859-1
Application: Flexible sheets for water proofing — Part 2: Underlays
for walls EN 13859-2

DOP-2480B-02

Application: Feuilles souples d’étanchéité. Ecran souple de sous
toiture pour couverture en petits éléments discontinus. EN 13859-1
Application: Feuilles souples d'étanchéité. Sous couches pour murs
et cloisons extérieurs. EN 13859-2

DOP-2480B-02

Style name: 2480B Référence (style): 2480B
Trade Name: DuPont™ Tyvek® Solid Nom commercial: DuPont™ Tyvek® Solid
PROPERTY METHOD UNITS NOMINAL MIN. MAX. PROPRIETE METHODE UNITE NOMINALE MIN. MAX.
Water vapour transmission (sd) EN IS0 12572 (C) m 0,03 0,015 0,05 Transmission de la vapeur d’eau EN IS0 12572 (C) m 0,03 0,015 0,05
Flexibility at low temperature EN 1109 °C - - -40 Flexibilité a basse température EN 1109 °C - - -40
Water tightness EN 1928 (A) class w1 - - Etanchéité a I'eau EN 1928 (A) classe w1 - -
Reaction to fire EN IS0 11925-2 class E(¥) - - Réaction au feu EN IS0 11925-2 classe E (¥) - -
Maximum tensile force (MD) EN 12311-1 N/50mm 250 200 300 Force de la traction en MD EN 123111 N/50mm 250 200 300
Elongation at max. tensile force (MD) EN 12311-1 % 10 6 14 Allongement en MD EN 12311-1 % 10 6 14
Maximum tensile force (XD) EN 123111 N/50mm pA[] 170 250 Force de la traction en XD EN 12311-1 N/50mm 210 170 250
Elongation at max. tensile force (XD) EN 12311-1 % 15 10 20 Allongement en XD EN 12311-1 % 15 [] 20
Resistance to tearing MD (nail shank) EN 12310-1 N 90 65 115 Résistance a la déchirure en MD EN 12310-1 N 95 75 115
Resistance to tearing XD (nail shank) EN 12310-1 N 85 60 110 Résistance a la déchirure en XD EN 12310-1 N 95 75 115
Artificial ageing by UV and heat EN 1297 & EN 1296 "eSidual Pl s T e i e EN1297 & EN 1296 “2I€U"
value chaleur retenue
Water tightness EN 1928 (A) class w1 - - Etanchéité a I'eau EN 1928 (A) classe w1 - -
Maximum tensile force (MD) EN 12311-1 % 90 - - Force de la traction en MD EN 123111 % 90 - -
MD elongation at max. tensile force EN 12311-1 % 85 - = Allongement en MD EN 12311-1 % 85 - -
Maximum tensile force (XD) EN 12311-1 % 90 - - Force de la traction en MD EN 12311-1 % 90 - -
XD elongation at max. ile force EN 12311-1 % 85 - - Allongement en MD EN 12311-1 % 85 - -

(*): on mineral wool and wood

For detailed technical data sheets please visit:

(*): Testé sur laine minérale et bois

Pour plus d'informations des fiches techniques détaillées visitez notre site:

Anwendung: Abdichtungshahnen Teil 1: Unterdeck- und Unterspann-
bahnen fiir Dachdeckungen EN 13859-1
Anwendung: AbdichtungsbahnenTeil 2: Unterdeck- und Unterspann-
bahnen fiir Wande EN 13859-2

DOP-2480B-02

EN 13859-1 (Cnov nogknaaoyHbie Ana KPOBAA U3 MESTKOLUTYYHbIX
MaTepuanos)
EN 13859-2 (Cnou noaknagoyHble Ans CTeH)

DOP-2480B-02

Tun maTepuana: 2480B
HanmeHoBaHue MaTepuana: DuPont™ Tyvek® Solid

Produkthezeichnung: 24380B
Handelsname: DuPont™ Tyvek® Solid
EIGENSCHAFT METHODE II-EIIE'\I"i' NOMINAL MIN. MAX.
Wasserdampfdurchlassigkeit (sd) EN IS0 12572 (C) ] 0,03 0,015 0,05
Kaltbiegeverhalten EN 1109 °C - - -40
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928 (A) Klasse wi - -
Brandverhalten nach EN 13501-1 EN IS0 11925-2 Klasse E(*) - -
Hochstzugkraft in Langsrichtung EN 12311-1 N/50mm 250 200 300
Dehnung in Langsrichtung EN 12311-1 % 10 6 14
Héchstzugkraft in Querrichtung EN 12311-1 N/50mm 210 170 250
Dehnung in Querrichtung EN 123111 % 15 10 p.]
WeiterreiBwiderstand in Langsrichtung  EN 12310-1 N 90 65 115
WeiterreiBwiderstand in Querrichtung EN 12310-1 N 85 (1] 110
ﬁiiit::“i‘:he Alterung durch UV und EN 1297 & EN 1296 Restwert
Widerstand gegen Wasserdurchgang ~ EN 1928 (A) Klasse w1 - -
Hochstzugkraft in Langsrichtung EN 12311-1 % 90 - -
Dehnung in Langsrichtung EN 12311-1 % 85 - -
Hochstzugkraft in Querrichtung EN 123111 % 90 - -
Dehnung in Querrichtung EN 12311-1 % 85 - -

(*): auf Mineralwolle und Holz

CBoiicTBO MeTopn Eavhmua Hopma MuH. Maxc.
U3MepeHusi
MaponpoxuuaemocTb (Sd) ENISO 12572 (C) m 003 0015 0,05
AnacTU4YHOCTb NPU HU3KOWN TemnepaType EN 1109 °C - - -40
BoponenpoHuLiaemocTb EN 1928 (A) Knacc w1 - -
Knacc ropioyecTu EN ISO 11925-2 Knacc E (¥) - -
MakcumanbHas pa3pbiBHasi Harpyska Baonb EN 12311-1 N/50mm 250 200 300
OTHocuTenbHoe yanuHeHue npu paspoise aons  EN 12311-1 % 10 6 14
MakcumanbHas pa3pbiBHas Harpy3ska nonepek EN 12311-1 N/50mm 210 170 250
OTHocuTenbHOe yanuHeHue npy paspbie nonepek EN 12311-1 % 15 10 20
MpoyHOCTb Ha pa3pbiB rBO3AEM BAONb EN 12310-1 N 90 65 115
TpoyYHOCTb Ha pa3pbiB FBO3AEM nonepex EN 12310-1 | 85 (1] 110
YcKopeHHOe CTapeHue npyu Temnepatype n EN 1297 & OcTaToyHas
yo EN 1296 CTOMMOCTb
BopoHenpoHuLaemocTb EN 1928 (A) Knacc w1 - -
MakcumanbHas pa3pbiBHas Harpy3ka Baonb EN 12311-1 % 90 - -
MakcumanbHas pa3pblBHas Harpy3ska BAosnb EN 12311-1 % 85 - -
MakcumansHas pa3pbiBHasi Harpy3Kka nonepek EN 12311-1 % 90 = =
MakcumanbHas paspbiBHas Harpyska nonepek EN 12311-1 % 85 = =

*: Ha MuHepanbHoW BaTe U fiepeBe

Alle weiteren technischen Details finden Sie im technischen Datenblatt auf unserer
Internetseite:

[ins nonyyexus 6onee noapo6HoOI cneuvduKaLum noceTUTe, NoXanyicTa, Cant:
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DuPont™ Tyvek®
Solid

Installation guidelines - Guide d’installation - Verlegehinweis - PyKoBOACTBO M0 MOHTa)y
Roof - Toiture - Dach - Kposnsi

ZVDH Produktdatenblatt:

Einstufung ZVDH-Produktdatenblitter: UDB-B

Eignung als Werkstoff fiir Behelfsdeckung (UDB & USB): ja

Verfiigharkeit von Zubehdar fiir Behelfsdeckungsfunktion: ja ssiene wwwgver.de)

Erhdhte Anforderung zur Alterung (EN 1297 & EN 1296): effiillt bis 100 °C

Widerstand gegen Schlagregen (TU-Berlin): schlagregensicher /
Priifzeugnis AZ 081111-15

Wall - Mur - Wand - CteHa

e
DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape g
or DuPont™ FlexWrap NF 113 i i DuPont™ Tyvek®
51505, Acrylic Tape
L ﬂ‘womm‘&

The miracles of science”




