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5  Telo di sottotetto 
 
6  Telo d’assito

 
7  Telo di tenuta al vento

Teli di sottotetto 
Tecnologia Ampatop® 

4321

Ampacoll® Superfix  
Colla liquida

Ampacoll® ND.Band 
Guarnizione per  
chiodi a nastro

Ampacoll® XT 60  
Nastro adesivo 
acrilico

Ampacoll® BK 535 
Nastro adesivo alla 
gomma butilica 
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6   Telo di sottotetto 
saldabile 

7   Guarnizioni per 
chiodi a nastro 

8  Rullo di pressione

9  Telo di gronda

7

4

3

4 5321

Telo di sottotetto saldabile  
Ampatop® Seal (GHS) 
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Ampacoll® TubeSe-
al Manicotti 
prefabbricati

Ampatop® Seal- 
Stripe Striscia di 
Ampatop® Seal

Ampacoll® Liqui- 
Seal Applicator:  
Bottiglia e  
pennelli

Ampacoll® LiquiSeal 
Prodotto per la 
saldatura a 
solvente

Ampacoll® Profix 
Colla liquida
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Teli di sottotetto 
Tecnologia DuPontTM Tyvek® 

5  Telo di sottotetto 

6  Telo per assito 

7  Telo di tenuta al vento

Ampacoll® Superfix  
Colla liquida

Ampacoll® ND.Band 
Guarnizione per  
chiodi a nastro

Ampacoll® XT 60  
Nastro adesivo 
acrilico

Ampacoll® BK 535 
Nastro adesivo alla 
gomma butilica

4321
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Teli di tenuta al vento 
per facciate a giunti chiusi

5  Telo di tenuta al vento

1 2 3 4

Ampacoll® BK 535 
Nastro adesivo alla  
gomma butilica

Ampacoll® Elektro  
e Install Manicotti  
prefabbricati

Ampacoll® XT 60 
Nastro adesivo
acrilico

Ampacoll® Superfix 
Colla liquida
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Teli di tenuta al vento 
per facciate a giunti aperti
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2

Ampacoll® Profix  
Colla liquida

Ampacoll® UV  
Nastro adesivo acrilico 
nero e stabilizzato  
ai raggi UV
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Freni vapore 
Ampatex® e Sisalex®

6  Freni vapore

1 2 3 4 5

Ampacoll® INT  
Nastro adesivo  
acrilico

Ampacoll® Elektro /  
Install Manicotti 
prefabbricati

Ampacoll® FE 
Nastro per il 
montaggio delle 
finestre

Ampacoll® RA  
Colla liquida

Ampacoll® BK 535  
Nastro adesivo alla 
gomma butilica
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Freno vapore 
per tetto piano con struttura in legno

2   Freno vapore variabile 
all’umidità

Ampacoll® INT  
Nastro adesivo 
acrilico

1
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Ampacoll® BK 535  
Nastro adesivo alla  
gomma butilica

Ampacoll® Superfix  
Colla liquida

Ampacoll® XT 60 
Nastro adesivo
 acrilico

Ampacoll® ND.Band  
Guarnizione per chiodi  
a nastro

Teli d’assito e freni vapore  
resistenti alle intemperie

1 2 3 4

5  Telo di sottotetto 
 
6  Teli d’assito 

7  Telo di tenuta al vento
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Freno vapore autoadesivo e  
protezione dagli agenti atmosferici

3   Ampatex® Ombrello 
Freno vapore  
autoadesivo e  
protezione dagli 
agenti atmosferici

Ampacoll®  
Flexx pro 150 mm 
Nastro adesivo acrilico
estensibile

1

Ampacoll® BK 535  
Cordone di gomma  
butilica

2
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Freni vapore per risanamento 
Risanamento tetto

5  Telo di sottotetto 

6   Freno vapore a  
diffusione variabile

Ampacoll® BK 535  
Nastro adesivo alla  
gomma butilica

Ampacoll® ND.Band  
Guarnizione per  
chiodi a nastro

1 3

Risanamento tetto eseguiti 
dall’esterno con rimozione 
dell’isolamento esistente.

Ampacoll® Flexx pro 
Nastro adesivo 
acrilico

2
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oAmpacoll® Profix  

Colla liquida

4
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Freni vapore per risanamento 
Risanamento tetto

5  Telo di sottotetto 

6   Telo di tenuta all’aria 
esterno

1 2 3

Risanamento tetto dall’esterno senza  
rimozione dell’isolamento esistente.

int
er
no

es
te
rn
o

4

Ampacoll® BK 535  
Nastro adesivo alla  
gomma butilica

Ampacoll® XT 60 
Nastro adesivo
acrilico

Ampacoll® ND.Band  
Guarnizione per  
chiodi a nastro

Ampacoll® Profix  
Colla liquida
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Prodotti per la posa di finestre
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2 3 4

fenax.ampack.biz

1

Ampacoll® Maxiflex 
Schiuma PU flessibile

Ampacoll® Sillskin 
Copertura parapetto

Ampacoll®  
Komprimax M & K  
Nastri sigillanti  
per fughe

Ampacoll® Fenax  
Nastro di raccordo  
per finestra
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Ampatherm® 
Pannelli isolanti per tetti a falda

1 2 3 4

Ampatop® Protecta plus
Telo di sottotetto 

Ampatex® Variano 3
Freno a vapore
variabile all’umidità

Ampacoll® Profix  
Colla liquida

Ampacoll® Flexx pro
Nastro adesivo acrilico
estensibile
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Ampatherm®
Esempi di costruzione con  
prodotti di sistema

Ampatex® Variano 3 
Impiego come freno vapore per un isolamento combinato  
diffusibile nelle nuove costruzioni.

Ampatop® Protecta plus 
Impiego come telo di tenuta all'aria sopra la struttura portante 
con isolamento sovrapposto a barriera di diffusione con  
Ampatherm® Resol (plus) o Ampatherm® PIR Tex (plus).

Posa che segue il profilo dei travetti durante il risanamento 
dall´esterno con rimozione dell'isolamento esistente.

Ampatex® SB 130 plus 
Impiego come freno vapore per isolamento  
sopra i correntini.

Fare riferimento ai documenti tecnici quali, ad es.

> Schede tecniche di componenti, 
> Istruzioni di posa, 
> Disegni delle strutture e 
> Moduli per il servizio di calcolo 

www.ampack.biz Scan Me



Gli esperti in involucri edilizi.  
Dal 1946.

Ampack AG 
Seebleichestrasse 50 

CH-9401 Rorschach  
T +41 71 858 38 00 

ampack@ampack.ch 
www.ampack.biz

@ampackita


