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Unterdachbahnen

Ampatop® Technologie

B Unterdachbahn
B Schalungsbahn

Winddichtung

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
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Ampacoll® Superfix
Flussigklebstoff
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Schweissbare Unterdachbahn
Ampatop® Seal (GHS)

Schweissbare
Unterdachbahn

B A

Nageldichtband

Anpressrolle

Traufbahn
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Ampatop® Seal- Ampacoll® TubeSe-
Stripe Streifen aus al vorgefertigte Ampacoll® Profix
Ampatop® Seal Manschetten Flassigklebstoff
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Ampacoll.® LiquiSe-

Ampacoll® LiquiSeal al Applicator:
Quellschweiss- Pinselflasche &
mittel Pinsel




Unterdachbahnen

DuPont™ Tyvek® Technologie

B Unterdachbahn
B Schalungsbahn

Winddichtung

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
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Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
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Ampacoll® Superfix
Flissigklebstoff
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Winddichtungen
fur geschlossene Fassaden

WARRANTY
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B Winddichtung
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Ampacoll® Elektro/
Ampacoll® BK 535 Ampacoll® XT 60 4 Ampacoll® Superfix Install Vorgefertigte
Butylkautschukband Acrylklebeband q&’f’\o&“ Flussigklebstoff Manschetten
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Winddichtungen
fur Fassaden mit offenen Fugen

Ampacoll® UV
UV-stabiles schwarzes Ampacoll® Profix
Klebeband Flissigklebstoff
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Dampfbremsen
Ampatex® und Sisalex®

B Dampfbremse

Ampacoll® BK 535

Butylkautschuk-
band
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Ampacoll® RA
Flussigklebstoff

ﬁ

Ampacoll® FE
Fensterein-
bauband

Ampacoll® INT
Acrylklebeban

Ampacoll® Elektro/
Install

Vorgefertigte
Manschetten
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Dampfbremse
fur das Flachdach in Holzbauweise

E Feuchtevariable
Dampfbremse

Ampacoll® INT
Acrylklebeband
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Schalungsbahnen und
bewitterbare Dampfbremsen

B Unterdachbahn
E Schalungsbahn

Winddichtung

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
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Ampacoll® Superfix
Flassigklebstoff
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Selbstklebende Dampfbremse
und Witterungsschutz

B Ampatex® Ombrello
Selbstklebende
Dampfbremse und
Witterungsschutz

Ampacoll®

Flexx pro 150 mm
Dehnbares
Acrylklebeband

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
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Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von aussen
mit Entnahme der bestehenden
Dammung

B Unterdachbahn

E Feuchtevariable
Dampfbremse

Ampacoll® Flexx pro
Ampacoll® BK 535 Dehnbares Ampacoll® ND.Band Ampacoll® Profix
Butylkautschukband Acrylklebeband Nageldichtband Flissigklebstoff
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Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von aussen
ohne Entnahme der bestehenden

Dammung

B Unterdachbahn

B Luftdichtbahn aussen

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

N

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband

Ampacoll® Profix
Flassigklebstoff
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Fenstereinbau-Produkte

Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband

Ampacoll®
Komprimax M &K
Fugendichtbander

V

Ampacoll® Sillskin
Briistungsabdeckun

A

Flexibler PU-Schaum

Ampacoll® Maxiflexj
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Ampatherm?®

Steildach-Dammplatten

Ampatop®
Protecta plus
Unterdachbahn
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Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable
Dampfbremse

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares
Acrylklebeband

Ampacoll® Profix
Flussigklebstoff
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Ampatherm®
Konstruktionsbeispiele mit
Systemprodukten

Ampatex® Variano 3
Einsatz als Dampfbremse flr eine diffusionsfahige
Kombiddmmung im Neubau.
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Schlaufenférmige Verlegung bei der
Sanierung von aussen mit Entnahme der
bestehenden Dammung.

Ampatex® SB 130 plus
Einsatz als Dampfbremse bei
Aufsparrendammung.
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Ampatop® Protecta plus

Einsatz als Luftdichtheitsbahn Gber der Tragkonstruktion bei
diffusionsfahiger Uberddmmung mit Ampatherm® Resol (plus)
oder Ampatherm® PIR Tex (plus).

> Bauteilblatter

> Verlegeanleitung

> Aufbauzeichnungen

> Formulare fiir den Berechnungsservice

www.ampack.biz

Bitte beachten Sie die technischen Unterlagen:
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Die Experten der Gebaudehiille.

Seit 1946.

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
T +4171 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.biz

@ampackde

Swiss




